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Anmerkung .
Alle Preise sind exkl. MwSt. vorbehaltlich technischer und preislicher Anderungen,
sowie Druck- und Satzfehler, es gelten unsere AGB's.

Die vorliegende Preisliste dient lediglich zu Informationszwecken laut Hersteller-
angaben und bedeutet kein verbindliches Angebot. Die Ausarbeitung erfolgte von
CS climastore GmbH, in bestem Wissen und Gewissen. Technische Daten kdnnen
sich ohne Anklindigung andern. Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung jedweder
direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, als Folge der Benltzung oder
Deutung dieser Broschiire direkt oder indirekt. Copyright 2023 CS climastore.
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ROHRLEITUNGSKANAL i
ICE mit Schutzfolie .

—
2 Q m
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Q) 65x50 mm 80 x 60 mm 90x65mm 125 x 75 mm

Z

)

E Artikelnummer Farbe Abmessung A x B (mm) Meter pro Stiick Meter pro Packung Stiickpreis EUR

E:I 105 431 RAL 8010 65 x50 2 24 6,18

% 105 842 RAL 9010 80 x 60 2 16 8,24

o 105 353 RAL 9010 90 x 65 2 16 8,65
105 378 RAL 8010 125 x 75 2 8 14,85

ROHRLEITUNGSKANAL
DRY mit Schutzfolie

OO O-0O%
l \ @ é & Sea® [ee)

65x50 mm 80 x 60 mm 90 x 65 mm 125 x 75 mm

Artikelnummer Farbe Abmessung A x B (mm) Meter pro Stiick Meter pro Packung Stiuckpreis EUR
105 598 RAL 9010 65x50 2 24 6,23
105 548 RAL 9010 80 x 60 2 16 8,30
106 004 RAL 9010 90 x 65 2 16 8,70
105 356 RAL 9010 125x 75 2 8 14,90

Preis pro Meter.
Tolerierter Temperaturbereich -15° C / + 70° C.
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Verriegelungsunterstiitzung ICE-DRY

Artikelnummer Farbe Abmessung A x B (mm) Stiick pro Packung Stiickpreis EUR
105 475 gelb 65x50 25 0,41
105 768 gelb 80 x 60 25 0,45
105 829 gelb 90 x 65 25 0,49
105 767 gelb 125x75 25 0,69

Rohrleitungsmuffe ICE-DRY

Stlckpreis EUR

Artikelnummer Farbe Abmessung A x B (mm) Stiick pro Packung
105 468 RAL 9010 65x50 25 2,23
105973 RAL 8010 80 x 60 25 2,55
105 398 RAL 9010 90 x 65 25 2,58
105 350 RAL 9010 125x 75 25 2,99

Abschlussstiick ICE-DRY

=3

Artikelnummer Farbe Abmessung A x B (mm) Stiick pro Packung Stiickpreis EUR
105 423 RAL 9010 65x50 20 3,75
105585 RAL 8010 80 x 60 20 4,27
105 830 RAL 9010 90 x 65 20 4,35

Wandabschlussstiick ICE-DRY

5 £

Artikelnummer Farbe Abmessung A x B (mm) Stiick pro Packung Stiickpreis EUR

105 432 RAL 9010 65x50 10 3,59

105 444 RAL 9010 80x60 10 4,02

105 413 RAL 9010 90 x 65 10 4,14

105 354 RAL 8010 126 x 75 10 4,66

Reduktion ICE-DRY 197 =4

Artikelnummer Farbe Abmessung A x B (mm) Stiick pro Packung EStl'lu:kpreis EUR

105 422 RAL 9010 80 — 60 10 4,77

105 789 RAL 9010 90 — 65 10 4,97

105 361 RAL 8010 1256 - 80 10 5,38

Eckstiick Innen 90° ICE-DRY

Fioo

Artikelnummer Farbe Abmessung A x B (mm) Stiick pro Packung Stiickpreis EUR
105 427 RAL 9010 65x50 10 4,33
105 386 RAL 9010 80 x 60 10 4,53
105 418 RAL 9010 90 x 65 10 5,45
105 355 RAL 9010 1256x 75 10 6,87
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Bogenstiick 90° ICE-DRY Alﬁj ﬁ

9 Artikelnummer Farbe Abmessung A x B (mm) Stiick pro Packung Stiickpreis EUR
% 105 439 RAL 8010 65x50 10 4,48
g 106 055 RAL 9010 80 x 60 10 5,78
% 105 498 RAL 9010 90 x 65 10 5,98
M 105 344 RAL 9010 126 x 75 10 8,89
T-Stiick ICE-DRY Alﬁ %
Z:I ArtikelInummer Farbe Abmessung A x B (mm) Stiick pro Packung ESmckpreis EUR
<Z( 105 446 RAL 9010 65x50 6 6,08
% 105 366 RAL 9010 80 x 60 6 8,21
(ZD 105 436 RAL 8010 90 x 65 6 8,27
|:_) 105 352 RAL 9010 125x 75 6 11,52
Ll
&
L —
O Eckstiick Auen 90° ICE-DRY 3 ﬁ
Artikelnummer Farbe Abmessung A x B (mm) Stiick pro Packung Sti;ckpreis EUR
105 441 RAL 9010 65x50 10 4,28
105 381 RAL 8010 80 x 60 10 4,53
105 411 RAL 9010 90 x 65 10 5,38
105 351 RAL 9010 125x 75 10 6,79

Bogen Flexibel ICE-DRY

Artikelnummer Farbe Abmessung A x B (mm) Stiick pro Packung Stiickpreis EUR
105 825 RAL 9010 65 x50 6 8,18
105 846 RAL 9010 80 x60 6 8,97
105 832 RAL 9010 90 x 65 6 9,32

Endkappe ICE-DRY ‘12 ;’@

Artikelnummer Farbe Abmessung A x B (mm) Stick pro Packung Stiickpreis EUR
105 438 RAL 9010 65x50 10 3,77
105 429 RAL 9010 80 x 60 10 4,42
105 430 RAL 8010 90 x 65 10 5,29
105 345 RAL 9010 125 x 75 10 6,95

—
Endkappe mit Lamelle ICE-DRY {9 ?ﬁ

Artikelnummer Farbe Abmessung A x B (mm) Stiick pro Packung St;]ckpreis EUR
105 452 RAL 9010 65x50 10 51
105 482 RAL 9010 80 x 60 10 5,68
105 409 RAL 9010 90 x 65 10 6,06
105 344 RAL 9010 1256x 75 10 8,55
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Flexibler Kanal ICE-DRY B *

N Artikelnummer Farbe Abmessung A x B (mm) Stiick pro Packung Stiickpreis EUR
\al 105527 RAL 9010 65x 50 6 17,16
NN X '
\\t\\\%\\ 105 442 RAL 9010 80x 60 6 1717
N 105975 RAL 9010 90 x 65 6 18,20
Flexible Verbindung
Artikelnummer Farbe Abmessung A x B (mm) Stiick pro Packung Stickpreis EUR 2:]
105 856 RAL 9010 65 x50 6 34,67 <ZE
‘ 105 798 RAL 9010 80x 60 6 351 %
105 857 RAL 9010 90 x 65 6 35,42 (ZD
)
=
L
—
o
T
Wallflex O
o
Artikelnummer Farbe Abmessung @ x L (mm) Stick pro Packung Stlickpreis EUR

105 818 blau 63 %400 6 52,21
-_@ 105 820 blau 63 x 500 6 62,85

Anti-Riss-Kit

Artikelnummer Farbe Abmessung @ x L (mm) Stiick pro Packung Stuickpreis EUR

\ 105 819 weiB 102/ 63 x 410 10 n7
(S

Rohrleitungskanal-Cutter

Artikelnummer Stiickpreis EUR

105 939 Rohrleitungskanal-Cutter 146,28

35x30 mm 65x50 mm 70x55 mm 80x60 mm 90x65 mm
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UNTERPUTZDOSEN

PAPIBOX

Geeignet fir alle Installationen dank der abnehmbaren Fliigel.
Die spezielle Form der Fliigel ermdglicht es, sie vor der end-
glltigen Befestigung horizontal oder vertikal in die optimale
Position zu bewegen. Es wurde speziell fiir Holzhduser oder
Gipskartonwande entwickelt, daher mit erhdhter Dicke.
Komplett mit Wendebecken zur Kondensatableitung.

Artikelnummer Abmessung B x H x T (mm) Stiickpreis EUR

106 036 375 x 85 x 64 25,20

*mit Freestop System

|
erseressstTISTIe L

o
\

Schablonenverschluss Reduktion @ 16-18 mm

08

FREEBOX

Gekennzeichnet durch einen seitlichen Auslass @ 16-20 mm,
der mit einer ,Fix-Schablone” geliefert wird, die am Boden der
Box verankert werden kann und zur Befestigung der Klimaan-
lagen-Schablone nitzlich ist. Es hat kompakte Abmessungen
flr dinne Wande wie Gipskartonplatten. Komplett mit geneig-
tem Wendebecken zur Kondensatableitung.

Artikelnummer Abmessung B x H x T (mm) Stiickpreis EUR

105357 380 x120 x 55 10,60




% g FREESTOP

[o traeaeeetaeaaaaans = Das Freestop-System ist mit einer O-Ring-Dichtung zum
Schutz vor schlechten Gerlichen und einer speziellen Ab-
deckung ausgestattet, um zu verhindern, dass die Rohre
den Schwimmerbetrieb stéren. Der Schutzgrill verhindert

den Durchgang von Verunreinigungen.
E E E = Mit zunehmendem Kondensationsgrad steigt der Schwimmer

UNTERPUTZDOSEN

automatisch an, damit die Flissigkeit abflieBen kann.
= Wenn der Abfluss fertig ist, senkt das Freestop-System den

— Abfluss automatisch ab und verschlieBt ihn hermetisch.

Artikelnummer Abmessung B x H x T (mm) Stiickpreis EUR

[T 11000 105974 430 x 130 x 65 25,50

~
E E E MULTIBOX
o 04“" ' E E ' E Ohne Kondensatwanne. Komplett mit einem Auslauftrichter

@ 20 mm, kann horizontal und vertikal montiert werden.
Geeignet flr den externen Gebrauch.

Artikelnummer Abmessung B x H x T (mm) Stiickpreis EUR

105 867 430 x 110 x 65 13,18
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BLUEDIAMOND.

CONDENSATE REMOVAL PUMPS

Selbstansaugend
Alle von BLUEDIAMOND eingesetzten, patentierten
Pumpenprinzipien funktionieren selbstansaugend.

Keine Wartung
Keine Wartung, keine Instandhaltung,
keine Ersatzteile. Nichts!
Eine passgenaue Kondensatpumpe

O

Trockenlauf
Alle BLUEDIAMOND-Pumpen haben die Fahigkeit,
trocken zu laufen, ohne dabei auszubrennen.
Ermoglicht das Entfernen von Flissigkeiten jeder Art
und verhindert so organischen Bewuchs im Inneren
des Schlauches.

\70

BLUEDIAMOND.

‘CONDENSATE REMOVAL PUMPS

CHARLES AUSTEN
PUMPS LT

9

Gerduscharm
Gerauscharm in allen Betriebszustanden,
nicht nur im Ruhemodus oder im Sanftanlauf.

)

Pumpt auch Schiamm
Die BLUEDIAMOND-Reihe besitzt die einzigartige
Fahigkeit, Schlammrickstande abzupumpen, die sich
Ublicherweise in Kiihlanlagen ansammelin.

Pumpt Ablagerungen ab
Die Pumpen der BLUEDIAMOND-Reihe sind die ein-
zigen rohrlosen Pumpen auf dem Markt, die Boden-
satz und Ablagerungen ohne Filter oder regelmaBige
Wartungsintervalle entfernen konnen.

MICROBLUE
mit Behdltersensor & Eckkanal

Die BlueDiamond® MicroBlue® nitzt die bahnbrechende und
patentierte GYROK™-Technologie. Die Pumpe lauft nicht nur
gerauschlos, sondern kann auch in jede Ausrichtung montiert
werden, wahrend sie sowohl im Nass- als auch im Trockenbe-
trieb kontinuierlich lauft. Die Pumpe verfligt ber eine Doppel-
spannung und ist durch die marktfihrende 3-Jahres-Garantie
von BlueDiamond® abgedeckt. Die MicroBlue® ist die richtige
Wahl, wenn Sie nach einer kompakten Pumpe suchen, die
innerhalb oder auBerhalb einer Klimaanlage eingebaut werden
kann.

AnschlieBbare Innengerate: Kanalgerate, Kasettengerate,
Bodenkonvektor, Wandgerate

- Max. Férdermenge 51/h

- Max. Férderhohe 5m

- Max. Ansaughdhe 2m

- Gerduschniveau auf Tm* 17 dBA

= Alarmkontakt NC 5A ohmsche Last 230 V
- Stromversorgung 230V~/ 50 Hz

- Max. Leistung 3,5 kW

= Schlauchanschluss 6,0 mm Innendurchmesser

Artikelnummer Abmessung B x H x T (mm) Stiickpreis EUR

105 747 130x 930 x 70 288,75




MICROBLUE
mit Behdltersensor

Die MicroBlue® kommt ohne weiteres Schalldampfungszube-
hor aus. Die Pumpe zeichnet sich durch ihren leisen Betrieb
aus. Sie kann in beliebiger Anordnung eingebaut werden und
ist fir den kontinuierlichen Nass-und Trockenbetrieb aus-
gelegt. MicroBlue® ist eine Doppelspannungspumpe, bei der
bewahrte Thermistorsensortechnologie zum Einsatz kommt,
um das Risiko festgesetzter oder abgesunkener Schwimmer-
schalter zu vermeiden. Die MicroBlue® lasst sich in jeder
beliebigen Ausrichtung bis zu 5 m von der Klimaanlage ent-
fernt montieren.

©
g
g
€
E
Y

Z
L
AnschlieBbare Innengerate: Kanalgerate, Kasettengerate, %
Bodenkonvektor, Wandgeréte S
[al
- Max. Férdermenge 51/h |<_1:
- Max. Forderhdhe 5m %
- Max. Ansaughéhe 2m L
- Gerdauschniveau auf Tm* 17 dBA %
S RO D - Alarmkontakt NC 5A ohmsche Last 230 V O
= Stromversorgung 230V~/50Hz ~
- Max. Leistung 3,5 kW
= Schlauchanschluss 6,0 mm Innendurchmesser
Artikelnummer Abmessung B x H x T (mm) Stiickpreis EUR
105 758 37x40x 150 231,

MAXIBLUE
mit Behdltersensor

Die MaxiBlue® ist fiir Bereiche mit hoher Feuchtigkeit
konzipiert. Sie zeichnet sich durch eine hohe Leistung aus
und ist damit ideal fiir Klimaanlagen mittlerer GroBe geeignet.
Ihre hervorragende Zuverlassigkeit unterstreicht eine mehr-
jahrige Garantie. Dank ihrer wegweisenden Leistungsfahigkeit
und Saughohe ist die MaxiBlue® ideal fiir Anlagen geeignet,
bei denen der Zugang zu Wartungsarbeiten schwierig und
kostenintensiv ist. Sie kann in beliebiger Anordnung in einem
Abstand von bis zu 8 m zur Klimaanlage eingebaut werden.

AnschlieBbare Innengerate: Kanalgerate, Kasettengerate,

BLUEDIAMOND. Bodenkonvektor, Wandgerate
S - Max. Férdermenge 14 1/h
- Max. Férderh6he 8m
- Max. Ansaughdhe 8m
- Gerduschniveau auf Tm* 21dBA
= Alarmkontakt Ja
- Stromversorgung 230 V~/50Hz
- Max. Leistung 14,0 kW
= Schlauchanschluss 6,0 mm Innendurchmesser
Artikelnummer Abmessung B x H x T (mm) Stiickpreis EUR
105 750 58 x 67 x 158 336,—

n
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SILENT+
PUMPEN

Wenig Gerdusch, viel Leistung. Heute winschen Endverbraucher leisere Kondensatpumpen
flr Klimagerate in Bereichen wie Biroraumen und Hotels. Silent+ Pumpen sind die perfekte
Lésung fur solche Anwendungsgebiete. Bei der Entwicklung der Baureihe Silent+wurde ein
Gesamtsystemkonzept verfolgt, um sicherzustellen, dass die Pumpen so leise wie mdglich
arbeiten und dennoch die volle Leistung bringen.

SILENT+
MINI LIME

Die nachste Generation der Silent+ Mini Lime verfligt ber
einen Schwingungsdampfer, integrierte, absorbierende
Materialien und einen Behélter mit Schnellverschluss.
AuBerdem kdnnen Sie die Pumpe vor Ort einsetzen und den
Betrieb mittels des LED-Systems im Behalter Giberwachen.
Stille ist nicht Gold, sie ist Limettengrin.

239 mm

Hauptmerkmale: StoBdampfer, Pumpe sitzt im Winkel des
Kanalsystems, LEDs bieten visuelles Feedback zum Betrieb.

- Max. Férdermenge 121/h
- Max. Forderh6he 10 m(Férderleistung 61/h)
- Gerduschniveau auf Tm* 20 dBA
- Stromversorgung 230V~/50Hz/16 W
- Max. Wassertemperatur 40 °C
= Schutzklasse IP 24
- Max. Leistung 16 kW
- Schlauchanschluss 6,0 mm Innendurchmesser
- Hitzeschutz Ja
- Selbstansaugend Ja
- Installation links oder rechts
- Geeignet fiir Wandgerate
Artikelnummer Abmessung B x H x T (mm) Stiickpreis EUR
109 561 101x 239 x 47 278,08

*Voraussetzung: solide Wandkonstruktion mit einer 2-kW-Einheit.
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116 mm 39 mm

E D]’ MINI AQUA > B> B > > ] D:ﬂ]ﬂ]

< >

183 mm

SILENT+
MINI ORANGE

Die weltweit meistverkaufte Mini-Pumpe ist die Leiseste ihrer
Klasse! Dank Vibrationsdampfer sowie schwingungsdampfen-
der Druckleitungen und Halterung ist die Silent+ Mini Orange
flusterleise.

Hauptmerkmale: Offener Behalter enthalten, sofort einsatz-
bereit, Vormontiertes Antihebereffektventil.

- Max. Férdermenge 121/h
= Max. Forderh6he 10 m (Forderleistung 61/h) =z
* Max. Ansaughdhe 2m o
- Gerduschniveau auf Tm* 19 dBA >
= Stromversorgung 230V~/50Hz/16 W E
+ Max. Wassertemperatur 40 °C |<_E
= Schutzklasse IP 24 %)
- Sicherheitsschalter Offnerkontakt 3,0 A E
+ Max. Leistung 16 kW @)
= Schlauchanschluss 6,0 mm Innendurchmesser P
. O
= Hitzeschutz Ja A4
- Selbstansaugend Ja

- Geeignet fiir

Artikelnummer

Kanalgerate, Bodenkonvektor,
Wandgerate, Deckenkassetten

Abmessung B x H x T (mm) Stiickpreis EUR

109562

116 x 51x 39 233,75

*nach EN IS0 3744 (gemessen im Institut LNE , Pumpe in Betrieb mit Wasser, frei hangend)

SILENT+
MINI AQUA

Durch Kombination der Silent+-Technologie mit der flachsten
Minipumpe auf dem Markt entsteht unser innovatives System

Silent+ Mini Aqua.

Hauptmerkmale: Leiseste Pumpe ihrer Klasse, Vibrations-
dampfer, sofort einsatzbereit, Antihebereffektventil.

- Max. Férdermenge 121/h
- Max. Forderhdhe 10 m (Forderleistung 61/h)
- Max. Ansaughdhe 2m
- Gerduschniveau auf Tm* 19 dBA
= Stromversorgung 230V~/50Hz/18 W
- Max. Wassertemperatur 40 °C
= Schutzklasse IP 24
- Sicherheitsschalter Offnerkontakt 3,0 A
= Max. Leistung 16 kW
- Schlauchanschluss 6,0 mm Innendurchmesser
- Hitzeschutz Ja
- Selbstansaugend Ja
- Geeignet fiir Kanalgerate, Bodenkonvektor,
Wandgerate
Artikelnummer Abmessung B x H x T (mm) Stiickpreis EUR
109563 183x 28 x 28 236,50

*nach EN IS0 3744 (gemessen im Institut LNE , Pumpe in Betrieb mit Wasser, frei hangend)
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c<dsauermanne
SI1-10 UNIVERS'L

Dank ihrer speziellen Form kann die neue Si-10 UNIVERS'L
sowohl in Neuanlagen als auch als Nachriistung oder Aus-
tausch in bestehende Anlagen montiert werden. Wesentliche
Verbesserungen wurden beim Gerduschniveau erzielt und die
neue Bauform erleichert erheblich die Wartung.

- Das Belliftungsventil «Drain Safe» erleichtert die
Kondensatableitung

= Schnelle und einfache Wartung durch transparenten,
leicht zu 6ffnenden Tank

= Als Austauschpumpe fiir die meisten
Kanal-Kondensatpumpen geeignet

- Max. Férdermenge 201/h
- Max. Forderhdhe 10 m (Férdermenge= 4 I/h)
- Gerduschniveau auf Tm* 22 dBA
= Schaltpunkte (mm) Ein: 16/ Aus: 11/ Alarm: 19
= Stromversorgung 230V ~50Hz14W
- Uberhitzungsschutz 115°C (autom. Wiederanlauf)
= Schutzklasse IPX4
Artikelnummer Abmessung B x H x T (mm) Stiickpreis EUR
104 205 44 %76 x 96 204,—

*nach EN IS0 3744 (gemessen im Institut LNE , Pumpe in Betrieb mit Wasser, frei hangend)

< dsauermanne
DELTA PACK

Lieferumfang:

= Schwingkolbenpumpe Si-10 UNIVERS'L

= Druckschlauch Tm mit Isolierschaum, konfektioniert mit
Belliftungsventil ,,Drain Safe”

= abnehmbares, verriegelbares Kabel von 1,5 m Lange mit
Sicherheitskontaktadern NC

- 2-teiliger Kanalwinkel (Rickwand und Deckel)

= 750 mm Kabelkanal

- Deckendurchgangssttlick

= Flexibler Zulaufschlauch 0,56 m

= Entliftungsschlauch - 6

* Befestigungsschrauben, Diibel & 2 Klemmen

= Max. Fordermenge 201/h
- Max. Férderhdhe 10 m (Férdermenge=4 I/h)
- Gerduschniveau auf Tm* 22 dBA
= Schaltpunkte (mm) Ein: 16 / Aus: 11/ Alarm: 19
= Stromversorgung 230V ~50Hz14 W
- Uberhitzungsschutz 115°C (autom. Wiederanlauf)
= Schutzklasse IPX4
Artikelnummer Abmessung B x H x T (mm) Stiickpreis EUR
104 206 80 x 60 x 750 249,—

*nach EN IS0 3744 (gemessen im Institut LNE , Pumpe in Betrieb mit Wasser, frei hangend)



c dsauermanne
SI1-20

Die Si-20 wurde fir den Einbau direkt im Klimagerat konzi-
piert. Mit ihrem speziell fir die Kondensatableitung entwickel-
ten Schwingkolben, arbeitet die Si-20 zuverlassig auch unter
belasteten Umgebungsbedingungen. Ein extrem niedriges
Laufgerdusch sowohl im Teillast- wie auch im Volllastbereich
tréagt zum Wohlfihlklima bei.

= Vibrationsdampfer: ermdglichen die Montage der Pumpe
direkt im Klimagerat

= Vormontiertes Beluftungsventil «Drain Safe» erleichtert E
den Anschluss an die Abwasserleitung o
= Spezielle Gummidadmmung zur Vermeidung von Vibrations- %
Ubertragungen auf das Klimagerat/Geratewand o
) 5
= Max. Férdermenge 201/h w
- Max. Férderhhe 10 m (Férdermenge= 4 I/h) 5
- Gerduschniveau auf Tm* 22 dBA @)
- Schaltpunkte (mm) Ein: 16/ Aus: 11/ Alarm: 19 (Z)
= Stromversorgung 230V ~50Hz14W AV
- Uberhitzungsschutz 115°C (autom. Wiederanlauf)
= Schutzklasse IP20
Artikelnummer Abmessung B x H x T (mm) Stiickpreis EUR
104 204 136 x 38 x 37 183,94

*nach EN IS0 3744 (gemessen im Institut LNE , Pumpe in Betrieb mit Wasser, frei hangend)

< dsauermann’
OMEGA PACK

Lieferumfang:
= Si-20 Schwingkolbenpumpe mit Schwimmerschalter
= Vibrationsdampfer
= Auf PVC-Schlauch montiertes Belliftungsventil ,Drain Safe”
= Stromkabel (2 Adern flir Spannungsversorgung,
2 Adern fir Alarmkontakt)
= Gehause (2-teilig: Rickwand & Deckel)
= Schrauben und Dibel fir Rickwandbefestigung
+ 90° Gummibogen
= Entliftungsschlauch
= Verbindungsschlauch Pumpe/Schwimmerschalter
= Doppeldrahtschlauchklemmen & Kabelbinder

- Max. Fordermenge 201/h
= Max. Forderh6he 10 m(Férdermenge=41/h)
- Gerduschniveau auf Tm* 22 dBA
= Schaltpunkte (mm) Ein: 16 / Aus: 11/ Alarm: 19
= Stromversorgung 230V ~50Hz14 W
- Uberhitzungsschutz 115°C (autom. Wiederanlauf)
= Schutzklasse P20
Artikelnummer Abmessung B x H x T (mm) Stiickpreis EUR
104 208 385 x 85 x 102 209,76

*nach EN IS0 3744 (gemessen im Institut LNE , Pumpe in Betrieb mit Wasser, frei hangend)
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Anwendung

= Multikassettenanlagen 3
= Klimatlrme

= Verdampfer 2

Anwendung

= Multikassettenanlagen
= Klimatirme

= Verdampfer

Kihimébel

= Kanalanschlussgerate

Brennwertgerate

* Kihimdbel
= Kanalanschlussgerate
= Brennwertgerate

c<dsauermanne
S1-1805

Die Pumpe SI 1805 ist so konzipiert, dass sie unabhangig von
den raumlichen Gegebenheiten leicht installiert werden kann.
Mit einer Forderleistung von bis zu 500 I/h eignet sich die SI
1805 fur Klimaanlagen und Industriekélteanlagen.

Die SI1 1805 ist robust und vertragt geladene, hoch temperierte
und saurehaltige Kondensate (pH > 3,4), die von Gas-Brenn-
wertkesseln erzeugt werden.

Lieferumfang

= Pumpe mit Auffangbehélter 0,5 Liter

= Integriertes Rickschlagventil

= 2 Befestigungsschrauben und Dibel

= Stromversorgungskabel: 2 m mit Euro-Stecker

« Alarmkabel: 1m, 2 Adern (Kontakt NC umsteckbar auf NO)

- Max. Férdermenge 500 1/h

- Max. Forderhdhe 5m

- Gerduschniveau auf Tm* 47 dBA

= Schaltpunkte (mm) Ein: 32/ Aus: 25/ Alarm: 39
= Stromversorgung 230V ~50Hz90W

- Uberhitzungsschutz 120°C (auto-reset)

= Schutzklasse IP20

Artikelnummer Abmessung B x H x T (mm) Stiickpreis EUR

105 262 195 x 130 x 132 206,05

*nach EN IS0 3744 (gemessen im Institut LNE , Pumpe in Betrieb mit Wasser, frei hangend)

< dsauermanne
SI-82

Mit einer Forderleistung von 500 I/h ist die Si-82 fiir die Kon-
densatableitung aus Klimageraten und gewerblichen Kihl-
mobeln vorgesehen. Sie toleriert auBerdem belastetes und
saures Kondensat (ph > 2,5), auch mit hohen Temperaturen,
und eignet sich damit bestens fiir die Kondensatableitung aus
Gas-Brennwertgeraten.

Lieferumfang

= Zentrifugalpumpe mit Kondensatwanne (2 1)

- Integriertes Rickschlagventil fiir Schlauch-@ 10 mm (3/8")
= 2 m Stromversorgungs- & 1,5 m Alarmkabel

= Adapter fiir Kondensatschlauch-@ 6 mm

= 2 Schrauben + 2 Dibel

- Max. Férdermenge 5001/h

= Max. Forderhohe 5m

- Gerduschniveau auf Tm* 45 dBA

= Schaltpunkte (mm) Ein: 53/ Aus: 42/ Alarm: 64

230V ~50Hz70 W

105°C (auto-reset)

P20

65°C, 80°C kurzzeitig

NC 4 A(ohmsche Last), 250 V

Stuckpreis EUR

- Stromversorgung

- Uberhitzungsschutz
= Schutzklasse

= Max. Kondensattemp.
- Sicherheitskontakt

Artikelnummer Abmessung B x H x T (mm)

105 263 130 x 175 x 279 169,66

*nach EN IS0 3744 (gemessen im Institut LNE , Pumpe in Betrieb mit Wasser, frei hangend)



GelClear Tablette €dsauermann’

GelClear Tablette: das erprobte Mittel gegen Biofilm. Halt die Kondensatleitungen sauber.
Verringert Leckagen um 90 bis 100 %. Eine Tablette pro Jahr und pro Kihleinheit.

Artikelnummer Stlick Stiickpreis EUR
105 280 1 67,68
GelClear Tablette 10er €dsauermann:
GelClear Tablette: das erprobte Mittel gegen Biofilm. Halt die Kondensatleitungen sauber. .Df
Verringert Leckagen um 90 bis 100 %. Eine Tablette pro Jahr und pro Kihleinheit. %
LU
m
)
N
Artikelnummer Stlck Stuckpreis EUR |<_[
105 281 1 625,41 )
=
L
@)
=
Doppeldrahtklemme <€>sauermanne 9

Die Doppeldrahtklemmen gewahrleisten einen sicheren Anschluss von transparenten PVC-
Schlauchen. Sie sind sicher, anpassbar und erleichtern Instandhaltung und Wartung.

Artikelnummer @ mm Stuck Stuckpreis EUR
105 294 6 1 84,14
105 295 10 1 40,97
10531 16 1 54,74
Gewebeschlauch ©sauermann’

Transparenter PVC-Gewebeschlauch @ 6 mm (1/4") oder @10 mm (3/8”) zum AnschlieBen der
Pumpe an die Kondensatableitung.

Artikelnummer @ mm Lange m Stuckpreis EUR
105 296 6 50 121,47
105 297 10 25 96,66
PVC Schlauch ©sauermann’

Transparenter PVC-Schlauch @ 6 mm (1/4”) oder @ 10 mm (3/8”) zum Ableiten des Kondensats.

Artikelnummer @ mm Lange m Stuckpreis EUR
105 291 6 5 18,07
105 292 6 50 56,01
105 293 10 25 63,82
Kautschukschlauch <©sauermann’

Zum AnschlieBen des Kondensatablaufstutzens an den Niveauschalter einer Mini-Pumpe.
@16 mm (5/8"). Lange 500 mm.

Artikelnummer @ mm Stuck Stuckpreis EUR

105 312 16 1 17,89
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Schlauchverbinder - gerade <©sauermann’

(] Zur Verbindung von zwei transparenten PVC-Schlauchen @ 6 mm (1/4”) oder @ 10 mm (3/8").
9
0
vl
E Artikelnummer @ mm Stuck pro Packung Preis EUR
S 105 282 6 5 13,80
M 105 283 10 5 18,19
T-Verbinder <©sauermanne
% Zur Verbindung von drei transparenten PVC-Schlduchen @ 6 mm (1/4”) oder @ 10 mm (3/8").
T
|
% Artikelnummer @ mm Stuck pro Packung Preis EUR
N
= 105 284 6 5 13,40
<
) 105 285 10 5 16,98
Z
|
QO
Z
O Schlauchverbinder 90° Bogen ©sauermann’
Zur Verbindung von zwei transparenten PVC-Schlduchen @ 6 mm (1/4") oder @10 mm (3/8").
Artikelnummer @ mm Stuck pro Packung Preis EUR
105 286 6 5 12,99
105 287 10 5 17,79
T-Verbinder mit Reduktion <©sauermann
2iyng 210mm  Schlauchverbinder,T” zur Verbindung von PVC-Schlduchen verschiedener Durchmesser.
Ein Anschluss Innen-@ 6 mm (1/4"), zwei Anschlisse Innen-@ 10 mm (3/8").
Artikelnummer Stuck pro Packung Preis EUR
26 mm
105 289 5 10,16
Reduzierstiick <sauermanne

Reduzierstiick fiir Ableitungen von Zentrifugalpumpen, von @ 10 mm (3/8") auf @ 6 mm (1/4").

Artikelnummer @ mm Stuck pro Packung Preis EUR
105 288 10-6 5 20,28
Ablaufstutzen selbstdichtend <©sauermanne

Zum Anschluss eines PVC-Schlauchs @ 6 mm (1/4") oder @ 10 mm (3/8") an die Abwasserleitung.
Der selbstdichtende Ablaufstutzen gewahrleistet einen zuverlassigen Anschluss.

S

Artikelnummer @ mm Stuck pro Packung Preis EUR
105 300 6 5 28,15
105 301 10 5 70,91
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Beliftungsventil ,,Drain Safe” <dsauermann:

Zur Vermeidung des Siphoneffekts sowie des Trockenlaufs oder einer Funktionsstérung der Pumpe.
Geeignet fir transparente PVC-Schlauche @ 6 mm (1/4").
Artikelnummer @ mm Stiick pro Packung Preis EUR
105 303 6 5 17,21
Rickschlagventil <©sauermann’

Rickschlagventil geeignet fiir Sauermann Zentrifugalpumpen S11805, SI1830, Si-82.
Fir Schlduche @10 mm (3/8").

Artikelnummer @ mm Stuck pro Packung Preis EUR
105 277 10 3 44,25
Inline-Riickschlagventil <©dsauermann’

Inline Riickschlagventil fir PVC-Schlduche @ 6 mm (1/4").

210 mm

221 mm

Artikelnummer @ mm Stuck pro Packung Preis EUR
105 305 6 5 46,31
86 mm Ablaufstutzen zum Kleben <©sauermann’

Dieser Ablaufstutzen ist perfekt fir den Anschluss von transparenten Schlduchen bei neuen
Anlagen mit einem fir PVC geeigneten Kleber.

Eingang: transparenter PVC-Schlauch @ 6 oder 10 mm (1/4” oder 3/8").

Ausgang: PVC-Schlauch @ 21 oder 40 mm (1/2” oder 11/4").

@ 40 mm

Artikelnummer Stiick Stuckpreis EUR
240 mm
105 302 1 8,84
Mehrstufiger Adapter aus Kautschuk <sauermanne

fur Kondensatzulauf

Mehrstufiger Adapter zum Einsatz mit Schlauchen verschiedener Durchmesser:
@15/17-20-24/25-32 - 40 mm(5/8"-3/4"-1"-11/4"-11/2").

@ 24/25 mm Artikelnummer Stiick pro Packung Preis EUR
p20mm 105 319 3 16,61
215-17 mm
Reduzierstiick mehrstufig <€ysauermann’

26 mm
210 mm
212 mm
216 mm

Fir die Verbindung von Schiduchen @ 6 mm (1/4") oder @ 10 mm (3/8")
mit Schlduchen @12 mm (1/2”) oder @ 16 mm (5/8").

Artikelnummer Stuck pro Packung Preis EUR

105 308 5 19,95
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Kautschuk-Adapter 90° Bogen <>sauermann’

Zum AnschlieBen des Ausgangs der Kondensatwanne Kondensatablaufstutzens an den
Niveauschalter einer Mini-Pumpe. Eingang und Ausgang: @ 16 mm (5/8"). 35 mm x 35 mm.

220 mm

Artikelnummer @ mm Stiick pro Packung Preis EUR
105 313 16 3 28,52
Kautschuk-Adapter mit Reduktion <sauermann’

Zur Verbindung eines PVC-Schlauchs @20 mm (11/2”) mit einem PVC-Schlauch @ 10 mm (3/8”).

210 mm
- Artikelnummer Stuck pro Packung Preis EUR

105 290 3 9,28

Zulaufadapter aus Kautschuk <©sauermann

Fir den Kondensatzulauf (20 mm, 3/4")in eine Zentrifugalpumpe Gber einen PVC-Schlauch.

Artikelnummer @ mm Lange m Stlickpreis EUR
105 316 20-24 3 12,59
105 317 20-32 3 13,57
105 318 20-40 3 16,54
Schlauchverbinder - gerade <©sauermann

Zur Verbindung von zwei Kautschukschlauchen @ 16 mm (5/8").

Artikelnummer @ mm Stiick pro Packung Preis EUR
105 309 16 5 nn
Reduzierstiick <©sauermann’

Reduzierstick fir die Verbindung der Kondensatwanne mit dem Niveauschalter,
von @ 32 mm (1" 1/4) auf @16 mm (5/8").

=
W
'3
A

Artikelnummer @ mm Stiick pro Packung Preis EUR
105 307 32-16 3 80,90
Adapter fiir Kondensatblaufschlauch <©sauermanne

Zur einfacheren Montage des Niveauschalters einer Mini-Pumpe im Innern eines
Mini-Split-Klimagerats.

Artikelnummer Stuck pro Packung Preis EUR

105 310 3 23,42

20



Nach der Montage und bei der Wartung einer Kondensatpumpe ist diese Spritzflasche nitzlich bei

/] Spritzflasche <©sauermann®

“« der Reinigung und zur Funktionskontrolle des Systems. 0,25 1.
Artikelnummer Stiick Preis EUR
105 323 1 55,08
Verldngerungskabel <©sauermann’
Verlangerung zwischen Schwimmerschalter S12958 und Pumpe. o
Lange: 3 oder 5 Meter. :%
L
Artikelnummer Lange m Stuck Preis EUR %
3 1 D‘
<
105 322 5 1 47,52 )
=z
LLI
@)
prd
Anschlussstutzen ©sauermann® O

fir Wannen von Zentrifugalpumpen

Wenn eine Zuleitung des Kondensats von oben nicht mdglich ist, kann es mit diesem Adapter
durch die Behélterwand von Zentrifugalpumpen zugefiihrt werden.

Artikelnummer @ mm Stiick pro Packung Preis EUR
105 320 32 1 41,99
Adapter mehrstufig

Adapteranschlisse zur Verbindung ver-
schiedener Kondensatleitungen und
Durchmesser. Merhstufiger Anschluss aus
UV-bestandigem Hart-PVC und farbigen
Anschluss aus weichem Kunststoff.

216 mm 218 mm 220 mm @25 mm 232 mm
214 mm
Artikelnummer @ mm Farbe Stuckpreis EUR

109 300 16 gelb 6,10
216 mm

109 301 18 rot 6,24
218 mm 109 302 20 blau 6,40

109 303 25 grin 6,56
@20 mm 109 304 32 weiB 6,71
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PVC Kondensatschlauch

WeiBer PVC-Schlauch mit Quetschschutz-
spirale. Glatte Innenseite, um Kondenswas-
serstau zu vermeiden. Wasserfestes und
witterungsbestandiges Material.

Empfohlen flr den Einsatz im Freien und
nicht flr Installationen unter der Wand.

%)
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Artikelnummer @ mm Lange m Stuckpreis EUR
109 305 16 25 32,50
109 306 18 25 35,75
109 307 20 25 36,50

Indro-Flexschlauch verstérkt

Flexibler PVC-Schlauch mit starrer Spirale,
stoBfest und nahezu unmaoglich zu verfor-
men. Glatte Innen- und AuBenflache.

Leicht und hochflexibel (Biegeradius drei-
mal so groB wie der Innendurchmesser).

AuBendurchmesser angepasst an PVC-und
PE-Verbindungen zur einfacheren Installa-
tion. Das Material halt Temperaturen von
-10° C bis +60° C und einem Vakuumdruck
von 350 mbar stand.

Extrem wasserbestandig und gegen ver-
schiedene Chemikalien und Reinigungs-
mittel.

Anwendungen: Wasserableitung, Wasser-
und Sanitaranlagen, Poolwasseraufberei-
tungssysteme, Whirlpools und Kondensat-
entwasserung in Klimaanlagen.

Artikelnummer @ mm

Lange m

Stiickpreis EUR

109 308 16-20

25

75,75

m e

\ \\\\\
"

\\\\~
}\\\

Kondensatschlauch 3-Wege Zentralverbinder

3-Wege Zentralarmatur fiir Kondensatablaufschlauch.

Artikelnummer @ mm Stlick pro Packung Stiickpreis EUR
109 309 16 30 2,09
109 310 20 30 2,17

Ny o

L))

Kondensatschlauch Kupplung

AuBenkupplungsanschluss fiir Kondensatablaufschlauch.

Artikelnummer @ mm Stiick pro Packung Stuckpreis EUR
10931 16 30 1,95
109 312 20 30 2,01




P

Kondensatschlauch 90° Bogen

90° Biegung fur flexiblen Schlauch.

Artikelnummer @ mm Stiick pro Packung Stuckpreis EUR
109 313 16 25 2,50
109 314 18 25 2,59
109 315 20 25 2,67

Kondensatschlauch T-Stiick

. . .. ad
Wird zum Anschluss von flexiblen Schlduchen verwendet. O
Artikelnummer @ mm Stiick pro Packung Stuckpreis EUR E

109 316 16 25 2,67 %

109 317 18 25 2,74 D‘

<

109 318 20 25 2,82 )

=

L

@)

5

A4

Kondensatschlauch Y-Stiick

Einfache Y-Verbindung zwischen flexiblen Schlauchen.

Artikelnummer @ mm Stiick pro Packung Stiickpreis EUR
109 319 16 25 5,84
109320 18 25 6,02
109 321 20 25 6,24

16A W]GB
' A B

18C

16A 168
Hok

20C

18A 188 C ‘
*kok il

20C

Kondensatschlauch Y-Reduzierung

3-Wege-Verbindung mit Reduzierung fiir Kondensatablaufschlauch.

Artikelnummer @ mm Stlick pro Packung Stuckpreis EUR
109 322 A16 x B16 x C18 25 5,94
109 323 A16x B16 x C20 25 6,04
109 324 A18x B18 x C20 25 6,14

o———@020mm

o———018mm

—
\

o @16mm

o———@20mm

o———@18mm

o—————@16mm

Kondensatschlauch 3-Wege universal
16-20 mm

3-Wege-AuBenkupplungsanschluss fiir Kondensatablaufschlauch.

Artikelnummer Stiick pro Packung Stuckpreis EUR

109 325 25 6,1

o——@24mm

o———@18mm

o @16mm

Kondensatschlauch 3-Wege universal
16-24 mm

3-Wege-AuBenkupplungsanschluss fiir Kondensatablaufschlauch.

Artikelnummer Stuck pro Packung Stiickpreis EUR

109 326 25 6,38
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HL138

Klimagerate-UP-Siphon DN32 - 100x100mm

HL138 Klimagerate-Kondensat-UP-Siphon zum geruchs-
sicheren Ableiten des Kondenswassers in die Kanalisation.
Austrocknungssicherer und reinigbarer GV-Kassetteneinsatz.
Anschlussmaglichkeit flir Rohre von d=20-32mm AuBendurch-
messer und Mindestinnendurchmesser von 18mm. Auf die Ein-
bautiefe ablangbarer Bauschutz. Mindesteinbautiefe 60mm.

30
$20-¢32 4

46

M=

100x100
193
10

0-50

47

DN32 26
| 25 | 110
60
Modell Schlauchanschluss (mm)  Abmessung H x B x T (mm) Stk. Preis EUR
106 037 20-32 193 x 110 x 60 1 59,—




o
o
g
£
O
Y

BODENSTUTZEN

Recycling Verarbeitung

Das Recycling von ausgedienten Autoreifen ist fiir die Der Arbeitsprozess der Altreifen umfasst drei Schritte:
Umwelt von groBer Bedeutung. Durch ihre Umwandlung . Entfernung des Metalls

kénnen wir bis zu 70% des Gummis, aus dem sie be- . Zerstorung des Reifens

stehen, zurickgewinnen und haben die Mdglichkeit, ein . und anschlieBendes Mahlen,

neues Rohmaterial zu verwenden, das in der stadtischen um das Gummipulver zu erhalten, die Hauptzutat flr die
Planung und Industrie Anwendung findet. Produktion unseres ,SUMO".

Gzt

SUMO Standful
41 mm Profil
Modell max. Tragféhigkeit (kg)  Abmessung H x B x T (mm) Stk. Preis EUR
109 330 260 90 x 450 x 160 1 33,35
109 331 470 90 x 600 x 160 1 47,07
109 332 630 90 x 1.000 x 160 1 74,01
20mm
-~ =
X & -~ 235 mm

& B

Amm
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SUMO LC Standful3

41 mm Profil
Modell max. Tragfahigkeit (kg)  Abmessung H x B x T (mm) Stk. Preis EUR
109 333 180 90 x 450 x 160 1 25,60
109 334 200 90 x 600 x 160 1 39,12
109 335 220 90 x1.000 x 160 1 60,98

£ 20mm
L%4 | |
(A / € % ) n I) .
—l
2 g - >
- 4%» g Hmm

MINI SUMO StandfuR

21 mm Profil
Modell max. Tragféhigkeit (kg)  Abmessung H x B x T (mm) Stk. Preis EUR
109 336 150 60 x 250 x 130 1 17,88
109 337 250 60 x 450 x 130 1 25,32
109 338 460 60 x 560 x 130 1 33,77
109 339 620 60 x 960 x 130 1 56,29

Mmm
12mm
21mm

SUMO StandfuB mit Profilgehduse
Modell max. Tragféhigkeit (kg)  Abmessung H x B x T (mm) Stk. Preis EUR
109 340 110 90 x 250 x 160 1 25,22
109 341 210 90 x 450 x 160 1 30,44
109 342 310 90 x 600 x 160 1 42,69
109 343 510 90 x 1.000 x 160 1 69,53




SUMO Twin StandfuRe

41 mm Profil
Modell max. Tragfahigkeit (kg)  Abmessung H x B x T (mm) Stk. Preis EUR
109 344 210 200 x 450 x 160 1 129,81
109 345 310 200 x 600 x 160 1 168,63

SUMO Block
Modell max. Tragfahigkeit (kg)  Abmessung H x B x T (mm) Stk. Preis EUR
109 346 160 110 x 250 x 160 1 22,22
109 347 260 110 x 450 x 160 1 35,02
109 348 470 110 x 600 x 160 1 4,72
109 349 630 110 x 1.000 x 160 1 75,70
Baby SUMO

Mini-Antivibrations-Bodenstitze aus vulkanisiertem SBR-Compound
(Anti-UV) fir AuBengerate. Komplett mit Schrauben zur Befestigung des
AuBengerates und Wasserwaage zur korrekten Positionierung.
Arbeitstemperatur-40° C / +80° C.

Modell max. Tragféhigkeit (kg)  Abmessung H x B x T (mm) Stk. Preis EUR

108 350 140 100 x 100 x 100 1 12,38

g Hiiin||||||'"|||||||||||||||||||||n.

|
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Ironhide Kit Sumo

Erdungshalterung aus galvanisch verzinktem Stahl mit Epoxidbeschichtung
(RAL 9002). Tiefe 510 mm und Héhe 240 mm.

Kit bestehend aus der Halterung und der Antivibrations-Bodenstiitze SUMO
600 mm. Moglichkeit, die Kondensatwassersammelschale dank der bereits
eingebauten Armaturen hinzuzufligen. Komplett mit Befestigungsschrau-
ben, Schwingungsdampfern und Wasserwaagen.

Modell Abmessung H x T (mm) Stk. Preis EUR

109 351 240x510 1 185,73

Ironhide Kit SUMO
inkl. Kondensatwanne
& Begleitheizung

Erdungshalterung aus galvanisch verzinktem
Stahl mit Epoxidbeschichtung (RAL 9002).

Tiefe 430 mm/510 mm und Hohen 240 mm.

Kit bestehend aus der Halterung und der
Antivibrations-Bodenstiitze SUMO 600
mm. Bestehend aus einer Kondensatwanne
mit Heizung und Thermostat.

Stiitze T 430 mm:

TablettmaB B 790 mm x T 490 mm

Stiitze T 510 mm: Modell Abmessung H x T (mm) Stk. Preis EUR
TablettmaB B 940 mm x T 420 mm 109352 240 % 430 1 254,80
Komplett mit Befestigungsschrauben, 109353 240510 : 354,44

Schwingungsdampfern und Wasserwaagen.

PVC Bodenstiitze

oy S Ein Paar PVC Bodenstitzen, komplett mit Schrauben, Muttern und
& Soft-Klebestreifen, verpackt in einer speziellen Schachtel.

4
Artikelnummer Farbe HxBx T (mm) max. Tragfdahigkeit (kg) Preis EUR

109 327 weiB 100 x 350 x 100 160 10,76

109 328 weil 100 x 450 x 100 160 12,59
Artikelnummer Farbe HxBxT(mm) max. Tragféhigkeit (kg) Preis EUR

109 329 schwarz 100 x 450 x 100 160 12,59




RHINO Konsole

Modulare und verstellbare Struktur zur
Unterstltzung der Kondensatoreinheit
fir Dach-und Bodensysteme.

Wir unterstiitzten Sie gerne bei der
Projektanalyse, um die besten Installa-
tionslésungen anzubieten.

Einfach und schnell zu installieren.

Reduziert die von den Maschinen ber-
tragenen Vibrationen.

Besteht aus: verzinkten Profilen,
StitzfliBen und zertifizierten
Befestigungsschrauben.

52 5,
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Ironhide Kit Flexi

Erdungshalterung aus galvanisch verzinktem Stahl mit Epoxidbeschichtung
(RAL 9002). Ausgestattet mit verstellbaren Stangen flr eine verbesserte
Kompaktheit und Stabilitat.

Die Lange ist einstellbar von mindestens 450 mm bis maximal 790 mm.

Das Ironhide Kit Flexi kann auch mit unserer SUMO Bodenunterstiitzung
verbunden werden und bietet die Mdglichkeit, die Kondensatsammelschale
mit den bereits eingebauten Armaturen hinzuzuflgen.

Komplett mit Befestigungsschrauben und Schwingungsdampfern.

Modell Abmessung B x H x T (mm) Stk. Preis EUR

109 354 450/790 x 240 x 510 1 175,30

Preis EUR

Modell max. Tragféhigkeit (kg)

Abmessung H x B x T (mm) Stk.

109 355 460 500 x 1.000 x 1.200 1 501,55

Schalldémm-Matte KICK
H10 mm

Schallddmm-Matte aus recyceltem Material. Gerdusch-und schwingungs-
dampfende Eigenschaften. Dichte: 500/800 kg/m3. Hohe: 10 mm.

Modell Abmessung B x H x T (mm) Stk. Preis EUR
109 356 330 x10 x 330 1 13,39
109 357 500 x 10 x 500 1 28,74
109 358 1.000 x 10 x 1.000 1 87,82

Dichte: 500/800 kg / m®.
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Schragdachkonsole

Verstellbare Dachhalterung aus verzinktem Stahl, lackiert
mit Polyesterpulver (RAL 9002), ideal flr die schwersten
AuBeneinheiten. Wird am Dach befestigt, mit einstell-
barer Neigung von 10° bis 40°. Lieferung mit Schrauben,
Schwingungsdampfern und Montageanleitung.

Modell Abmessung B x T (mm) Stk. Preis EUR

109 364 850 x 448 1 109,33
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15° 80
20° 100
25° 120
30° 150
Chrono Wandhalterung

Universell verstellbare Halterungen aus galvanisch verzinktem Stahl (Epoxidlackierung (RAL9002). Einfache und schnelle
Installation, sowie Einstellung der Distanzhalter. Komplett mit Befestigungsschrauben, Diibel, Schwingungsdampfer und
die innovativ einstellbare Riickenplatte. Hohe Absorption von Vibrationen.

Modell Farbe max. Tragféhigkeit (kg) Abmessung B x H x T (mm) Set Preis EUR Abb.
109 359 90+90 800 x 400 x 450 1 43,68 @
RAL9002 .
109 360 90+90 800 x 400 x 540 1 45,41 S
| S—

Modell Farbe max. Tragféhigkeit (kg) Abmessung B x H x T (mm) Stk. Preis EUR Abb.
109 361 100 +100 800 x 400 x 480 1 44,81

@
109 362 RAL9002 110+10 800 x 400 x 540 1 46,12 :
109363 100+100 800 x 400 x 600 1 47,42 o
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Hercules Inox Klammer

Die Halterungen bestehen aus robustem AISI304-Edelstahl, der aufgrund seines starken Materials und seiner hohen
Bestandigkeit gegeniber Alterung und vollstandig vor Rost geschiitzt ist. Im Lieferumfang enthalten sind Schrauben
und Montageanleitungen.

Modell max. Tragféhigkeit (kg) Abmessung H x T (mm) Preis EUR

109 365 180 + 180 400 x 520 130,48

Geschweiflte Halterung

Die geschweiBten Halterungen sind lackiert (RAL 9002) und ermdglichen eine einfache und schnelle Montage.
Sie wurden mit mehreren SchweiBpunkten gefertigt und verfligen Uber eine zusatzliche Armstitze fir eine
héhere Tragfahigkeit.

Modell max. Tragfdahigkeit (kg) Abmessung H x T (mm) Preis EUR

109 366 100 +100 40 x 560 *

* Preis auf Anfrage.
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Schwingungsdampfer M8

o
5 Schwingungsdampfer aus Kautschuk, verzinkte Stahlplatten oben
s und unten, Gewindebolzen (M8) mit Muttern und Beilagescheiben.
g 4er-Set komplett mit Muttern und Beilagscheiben.
'T_) Modell max. Tragféhigkeit (kg) Abmessung @ x H (mm) Set Preis EUR
109 371 45 30x20 1 12,65
M 20 mm
109 372 100 40x40 1 19,09
40 mm
:% 8x 8x
T LS —
oy &2 ¢
2 230 mm
™ @ 40 mm
1%4)
pzd
L
©)
Z
.
o
L
K Kondensatwanne
% inkl. Begleitheizung
QO
=z Kondensatwassersammelwanne aus HIPS, geliefert
<§f mit Kupplungsbigeln mit Widerstand und Thermostat. ]
Geeignet fiir alle Arten von Halterungen und Stiitzen. =
-
Modell Abmessung B x T (mm) Set Preis EUR x‘ \;\ 4
109 367 790 X 390 1 178,14
109 368 940 x 420 1 181,94 4/
'L’
=N
= —j ‘-‘:G‘\
Ablasssatz

Ablasssatz fiir Kondensatwassersammelschalen.
Geeignet flir StandardgroBen.

Merkmale:

. Trichter mit Haken

. Kappe und Dichtung schlieBen

Modell Abmessung @ (mm) Set Preis EUR
109 369 19 1 5,10
109 370 32 1 5,26
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Begleitheizung
mit eingebautem Thermostat

Komplett wasserdicht, extrem flexibel und
funktional. Der im Heizelement integrierte
Thermostat macht es vollautomatisch,
indem er es nur aktiviert, wenn die
Temperatur unter + 3° C fallt.

©
g
g
€
E
Y

Der runde, flache Teil des Thermostats
(Sensorseite) muss in Kontakt gebracht
werden. Leistung: 40 W / Meter

In Ubereinstimmung mit der
EWG-RICHTLINIE 2006/95.

Modell Lénge (m) Energieversorung Preis EUR

| =] e 109373 1 230V 46,75

l 109374 3 230V 54,99
p 7l L 109375 6 230V 70,53

1y PVC-Mantelleitung Elektrokabel

ELEKTROINSTALLATIONSMATERIAL

W w/ \\ 1 Modell (] Lénge (m) Preis EUR
105 592 3x15 50 *
BT T T 105634 4x1s 50 .
0 105535 5x15 50 *
105546 4%25 50 *
109 564 5x25 50 *
m m *Preis auf Anfrage.
PVC-Steuerleitungs Elektrokabel geschirmt (Buskabel)
Modell (%] Lange (m) Preis EUR
109 565 2x1 50 *
A —— - 109 566 4%0,75 100 *
109567 2x0,75 50 *
| 2a | | 2x07 | *Preis auf Anfrage.
Kabelschutzrohr
Modell (] Lénge (m) Preis EUR
105 704 65 25 93,21
105 703 80 25 103,26
105 702 100 25 138,21

SelbstverschweiRendes Silikonband

Klebeisolierband Antikondensat: 50 mm x 3 mm, Brandschutzklasse 1.

Modell Farbe Lénge (m) Preis EUR
109 376 grau 10 15,08
109 377 schwarz 10 8,94
109 378 weiB 10 8,16
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Isoliertes Kupferrohr
Single

Modell Q@ (zoll) Cu-Wandstérke (mm) Bund (m) Preis EUR
109 545 4" 0.8 50 *
109 546 3/8" 0.8 50 *
109 547 172" 0.8 50 *
109548 74" 1.0 50 *
109549 3/8" 1.0 50 *
109 550 172" 1.0 50 *
109 551 5/8" 1.0 50 *
109 552 3/4" 1.0 25 *
109 553 78" 10 25 *

*Preis auf Anfrage.

= CU-DHP 99,9%

= EN 12735-1fur Toleranz, Dicke und Kalibrierung

= Dreischichtige, vernetzte Polyethylenschaumhdtille mit geschlossenen
Zellen (gem&B CEE-Richtlinien)

= Witterungsbestandigkeit

* Betriebstemperaturen: -40° C / +120° C

- Selbstausléschend / kratzfest KLASSE 1(L46 / 90)

= Wasserdichtigkeit und Antikondensationsgrad: p> 5000

= Hohe Druckbestandigkeit, geeignet fiir die Verwendung mit Gas
R410A, R422D, R407C, R32,...

= BemaBung und Charakteristiken gemaB ASTM B280, AS1571

Isoliertes
Doppel-Kupferrohr

Modell @ (zoll) Cu-Wandstérke (mm) Bund (m) Preis EUR
109 554 1/4"13/8" 08108 20 *
109 555 V& 112" 1,011,0 20 *
*Preis auf Anfrage.

Doppelbeschichtetes Kupferrohr, ideal, um Zeit und Kosten bei der
Installation von Klimaanlagen zu sparen.

= Betriebstemperaturen: -40° C / +120° C
= Kupfer ist besonders flexibel fiir eine einfache und schnelle Installation
= Geschlossenzellige Polyethylenbeschichtung. B280, AS1571




Kupferrohr
ohne Isolierung

Modell 9 (zoll) @ (mm) Rohr (m) Preis EUR
109 559 172" 12,70 5 *
109560 5/8" 15,88 5 *
109 561 3/4" 19,05 5 *
109 562 78" 22,22 5 *
109 563 I8 25,40 5 *
109 564 18 28,67 5 *
109 565 1ve 31,75 5 *
109566 13/8° 34,92 5 *
109 567 15/8 38,10 5 *
109568 218 53,10 5 *
109569 258 66,67 5 *
109570 38 79,37 5 *

*Preis auf Anfrage.

Kupferrohre werden mit Avantgarde-Technologien hergestellt und einer speziel-
len Vorpassivierungsbehandlung unterzogen, die es ermdglicht, einen kohlen-
stoffhaltigen Riickstand zu erhalten, der erheblich unter den Anforderungen der
internationalen Vorschriften liegt (zuldassige Menge 0,2 mg / dm2) und vermeiden
das Auftreten von punktférmiger Korrosion durch Wasserverschmutzung in Form
von Nitraten, Chloriden, Sulfaten, Phosphat usw.

= CU-DHP 99,9% = EN 12735-1flr Toleranzen, Dicken und Kalibrierung

Kupferbiegeband

Modell 9 (zoll) Lénge (m) Preis EUR

109 379 1/4"13/8"11/2"6/8" 5 83,92

Ein hochwertiges, rundes Kunststoffprofil mit herausragender Flexibili-
tat und Festigkeit, das das Biegen von Kupferrohren ohne geféhrliche
Knicke ermdglicht. Es bietet duBerst komfortable Sonden und gewahr-
leistet eine miihelose FlieBfahigkeit und Struktur sowohl beim Einflih-
ren, Biegen als auch beim Entfernen aus dem Kupferrohr. Es ermdéglicht
perfekte Kurven, selbst ohne Entfernung der Isolierung, und beseitigt
die Angst vor Quetschungen.
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Kupfer Lotfitting 90° Bogen MF

g Modell @ (zoll) @ (mm) Stuckpreis EUR
‘g 109380 12 12,70 4,26
€ 109381 5/8" 15,88 4,54
T 109382 3/4" 19,05 5,88
M 109 383 78" 22,22 6,55
109384 v 25,40 9,27
109 385 e 28,57 13,26
109386 1% 3175 21,01
109 387 138 34,92 22,37
109 388 1508 38,10 34,81
109 389 2 e 53,10 66,27
109390 258 66,67 132,59
109 391 3UE 79,37 211,48

Kupfer Lotfitting 90°Bogen FF

KUPFERLEITUNGEN & ZUBEHOR

Modell @ (zoll) @ (mm) Stiickpreis EUR
109 392 172" 12,70 4,24
109 393 5/8" 15,88 4,68
109 394 3/4" 19,05 5,65
109 395 718" 22,22 6,15
109 396 I8 25,40 1,87
109 397 1ve 28,57 12,80
109 398 14 31,75 16,05
109 399 1308 34,92 17,39
109 400 15/8° 38,10 29,86
109 401 AL 53,10 66,16
109 402 25/8 66,67 107,19
109 403 e 79,37 199,64

Kupfer Lotfitting 45°Bogen MF

Modell @ (zoll) @ (mm) Stiickpreis EUR
109 404 172" 12,70 2,86
109 405 5/8" 15,88 3,49
109 406 314" 19,056 4,14
109 407 78" 22,22 4,79
109 408 15 25,40 5,83
109 409 1ve 28,57 7.88
109 410 1 31,75 10,37
109 411 13 34,92 1,83
108 412 15 38,10 17,44
109 413 2 53,10 35,567
109 414 25 66,67 70,88

36



Kupfer Lotfitting 45°Bogen FF

Modell @ (zoll) @ (mm) Stiickpreis EUR
109 415 172" 12,70 3,97
109 416 5/8" 15,88 4,36
108 417 314" 19,056 4,81
109 418 7/8" 22,22 5,33
109 419 I8 25,40 10,18
109 420 1V 28,57 10,97
109 421 14 31,75 13,72
109 422 138 34,92 14,86
109 423 158 38,10 25,48
109 424 218 53,10 50,22
109 425 258 66,67 73,88
109 426 3 79,37 108,39

Kupfer Lotfitting Verbindungsmuffe F

KUPFERLEITUNGEN & ZUBEHOR

Modell @ (zoll) @ (mm) Stiickpreis EUR
109 427 172" 12,70 2,24
109 428 5/8" 15,88 2,36 _
109 429 3/4" 19,05 2,60
109 430 718" 22,22 3,43
109 431 I8 25,40 5,02
109 432 1ve 28,57 5,87
109 433 14 31,75 7,45
109 434 1308 34,92 8,02
109 435 15/8° 38,10 13,16
109 436 218 53,10 23,01
109 437 25/8 66,67 35,1
109 438 e 79,37 59,36

Kupfer Lotfitting Reduzierstiick MF

Modell @ (zoll) @ (mm) Stiickpreis EUR
109 439 5/8"13/4" 15,88 x 19,05 2,64
108 440 31471172 19,05x12,70 2,82
109 441 3/4"15/8" 19,05x 15,88 2,83
109 442 7/8"15/8" 22,22 x15,88 3,73
109 443 78"1314" 22,22x19,05 3,96
109 444 7811 22,22 x 25,40 10,17
109 445 1387 V8 34,92 x 28,57 9,14
109 446 1987 Ve 38,10 x 28,57 13,44
109 447 15/87|13/8° 38,10 x 34,92 13,7
109 448 28|18 53,97 x 28,67 21,17
109 449 2187158 53,97 x 38,10 21,44
109 450 25082V 66,67 x 53,97 40,76
109 451 4187|358 104,78 x 97,02 159,82
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Kupfer Lotfitting Reduzierstiick F

g Modell @ (zoll) @ (mm) Stiickpreis EUR
‘g 109 452 1/2"13/8" 12,70 x 9,62 1,34

E 109 453 5/8"11/2" 15,88 x 12,70 2,15

.T_) 109 454 3/4"11/2" 19,05x12,70 2,28
M 109 455 3/4"15/8" 19,05 x 15,88 2,38

Kupfer Lotfitting Verbindungsstiick T

KUPFERLEITUNGEN & ZUBEHOR

Modell @ (zoll) @ (mm) Stiickpreis EUR
109 456 172" 12,70 4,61
109 457 5/8" 15,88 4,62
109 458 3/4" 19,05 8,26
109 459 718" 22,22 11,90
109 460 I8 25,40 20,08
109 461 1ve 28,57 21,93
109 462 14 31,75 30,27
109 463 1308 34,92 32,85
109 464 15/8° 38,10 38,51
109 465 218 53,10 66,66
109 466 25/8 66,67 106,69

Verschlusskappe fiir Muttern

Modell @ (zoll) @ (mm) Stiickpreis EUR
109 467 74" 6,34 0,46
109 468 3/8" 9,63 0,66
109 469 172" 12,70 0,80
109 470 5/8" 15,88 0,80
109 471 314" 19,06 1,69
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Verbindungsnippel

Modell @ (zoll) Stiickpreis EUR
109 472 4" 5,82
109 473 3/8" 9,31
109 474 172" 12,45
109 475 5/8" 18,77
109 476 314" 30,63

Kurze Mutter

KUPFERLEITUNGEN & ZUBEHOR

Modell @ (zoll) Stiickpreis EUR
109 477 4" 1,41
109 478 3/8" 2,46
109 479 172" 3,16
109 480 5/8" 6,53
109 481 314" 9,68
109 482 7/8" 20,85

Doppelnippel

Modell @ (zoll) Stiickpreis EUR
109 483 4 2,14
109 484 38" 3,47
109 485 /2" 5,18
109 486 5/8" 10,24
109 487 314" 17,49
Verbindungsnippel
reduziert
Modell @ (zoll) Stiickpreis EUR
109 488 M1/2'xM3/8" 9,55
109 489 M1/2'xM5/8" 9,80
109 490 M3/8 xM1/4" 8,47
109 491 M1/4"x M 5/16" 8,66
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Reduzieriberwurfmutter

Modell @ (zoll) Stiickpreis EUR
109 492 F3/8"xF1/2" 4,24
109 493 F1/2"xF5/8" 5,34

Verbindungsnippel 90°

Modell @ (zoll) Stiickpreis EUR
109 494 4" 7,90
109 495 3/8" 1,99
109 496 172" 13,00
109 497 5/8" 14,77
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Reduzier-Aufschraubstutzen

Modell @ (zoll) Stiickpreis EUR
109 498 M1/2"x F 3/8" 10,17
109 499 M1/2"xF5/8" 15,22
109500 M3/8"x F 1/2" 14,84
109501 M5b/8"x F1/2" 16,62
109502 M3/8" x F1/4" 15,54

Umkehrbogen

Modell @ (zoll) Stlickpreis EUR
109503 74" 10,96
109 504 3/8" 17,90
109 505 172" 19,88
109 506 5/8" 28,46
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Schmiermittel zum Léten

Modell Inhalt (ml) Stiickpreis EUR
109507 100 9,66
109 508 200 10,71

Dieses Ol dient zum Schmieren der Fackel.
Geeignet zur Schmierung beim Abfackeln und
vor dem Anziehen mit Drehmomentschliisseln.
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UV-Additiventferner 5
Modell Inhalt (ml) Stuckpreis EUR Q
ode nhailt (m! uckpreis Z
109509 400 14,49 w
ad

UV Additiv Entferner Spray 400ml.

cod. Uv400L
MADE IN ITALY

Niccons

o ~
Lecksuchmittel
Modell Inhalt (mi) Stiickpreis EUR .
109510 100 8,97
10951 750 17,93

Lecksucher fir Gas oder Druckluft in Rohrleitungen.

o
Leckstoppspritze
Modell Inhalt (ml) Sttickpreis EUR
109 512 30 331
109 513 42 38,64

Ideales Produkt zur definitiven Reparatur
kleiner Kaltemittelgasverluste in der Klima-
anlage und in den Kihlsystemen. Es kann auch
fir kleine vorbeugende MaBnahmen verwendet 30 ml - Systeme mit maximal 1,0 kg von Kaltemittelgas
werden. 42 ml - Systeme mit maximal 1,5 kg von Kaltemittelgas
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Geruchsbeseitiger

Modell Inhalt (ml) Stiickpreis EUR

109 514 200 n,73 |
more......~ :

109 515 200 n73 OKE ODO

anti-odore fum®

Spezielles Produkt zur Beseitigung von Haustier-
und Zigarettengeriichen aus der Umgebungsluft.

code: PETS200

iccons
—
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3 Spriihreiniger
Z Modell Inhalt (ml) Stiickpreis EUR
E 109516 200 1,04
109517 400 14,49

Auffrischen und Reinigen mittels Schaum-
behandlung fir alle Arten von Klimaanlagen.
Beseitigt schlechte Gertiche, die durch Bakterien,
Pilze und Schimmel verursacht werden. Die An-
wendung verlangert die Wartungsintervalle und
verbessert die Leistung.

Kondensatorreiniger
Modell Inhalt (ml) Stiickpreis EUR
109 518 400 14,49
/C systen

L Cq nel
Kondensatorspriihreiniger 400 ml. e cleCi

code: CosysTA00L

=

ni ns'

Selbstreiniger -

Modell Inhalt (L) Sttickpreis EUR

109 519 5 58,64

EVAPORATOR
SIN

Reinigt und filtert Bakterien aus dem Verdamp-
fer. Ideal gegen Schimmel und Staub. Nach ‘
dem Auftragen wird dieses Produkt mit dem
Kondenswasser gespllt, wodurch der Schmutz
schnell entfernt wird. Es enthalt keine Saure
und ist daher fir alle Materialien geeignet.
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L] L]
Schaumreiniger
Modell Inhalt (L) Stiickpreis EUR
109520 1 16,23
109521 5 74,51

Schaumreiniger fiir Kondensatoren.

Splilspray-Kit

Modell Inhalt (ml) Stiickpreis EUR
109522 600 120,74
109523* 600 27,60

*Ohne Splilpistole

Leistungsstarker und schnell reinigender Spray
mit hoher Verdunstungskapazitat. Einzeln oder
mit der entsprechenden Waschpistole erhaltlich.

Splilspray

Modell Inhalt (ml) Stiickpreis EUR

109 524 600 21,04

Leistungsstarkes und schnell reinigendes
Spray mit hoher Verdunstungskapazitat mit
konischem Auslauf.

Reinigungsfliissigkeit

Modell Inhalt (L) Stiickpreis EUR
109 525 1 19,31
109 526 1 24,15

Flissigkeit zum Waschen des internen Systems
ENTFLAMMBAR* und NICHT ENTFLAMMBAR.

Entfernt tief alle Olriickstande, Rost, Ablagerun-
gen und Feuchtigkeit im System. Die brennbare
Flissigkeit verdunstet sehr schnell.

EVAPORATOR
CLEANER

Cod. LIILT
MADE N ITALY

iccon
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Reinigungsset
100 ml Saum & 100 ml Spray

Modell Inhalt (ml) Duft Stuickpreis EUR
109527 2x100 lavander 20,69
109 528 2x100 pine tree 20,69
109539 2x100 white musk 20,69
109 530 2x100 vanilla 20,69
109 531 2x100 mint 20,69
109532 2x100 lemon 20,69
—
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Reinigungsspray
200 ml
Modell Inhalt (ml) Duft Stiickpreis EUR
109 533 200 lavander 1,40
109534 200 pine tree 1,40
109 535 200 white musk 1,40
109536 200 vanilla 1,40
109 537 200 mint 1,40
Vaniglia
cone:pome
109 538 200 lemon 11,40 -
4
(o]
L] L]
Reinigungsspray
400 ml
Modell Inhalt (ml) Duft Stiickpreis EUR
109539 400 lavander 14,15
109540 400 pine tree 14,15
109 541 400 white musk 14,15
109 542 400 vanilla 14,15
109543 400 mint 14,15
109 544 400 lemon 14,15
()
Limone
code: DOMCL400L!

niccons
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<§ climapipe

R

Zertifiziert

Erleben Sie climapipe,
das innovative Klimaanlagen-
system, das Ihre Installationen

revolutioniert! Mit unserem
patentierten System erhalten
Sie eine robuste und dennoch
flexible Leitung, die allen euro-
paischen Normen entspricht
und von unabhangigen Institu-
ten getestet wurde. Entdecken
Sie die Zukunft der Klimaanla-
gentechnologie!

UV bestandige
Aussenschicht

@c\‘\mg'\pe o
N
Isolierung aus

geschlossenzelligem
Polyethylen

Technische Daten

Getestet und zugelassen
fr folgende Kaltemittel

R407C - R410A - R32

TR422B - R134A - R404

J

Flexibel

climapipe ist ein flexibles,
mehrschichtiges, thermoplas-
tisches Rohr. Unser innovatives
Produkt bietet Ihnen die beste
Alternative zu Kupferrohren auf
dem Markt. Dank seiner Flexi-
bilitat konnen Sie es ganz nach
Ihren Bedtrfnissen formen
und anpassen, ohne auf teure
Werkzeuge oder Maschinen
zurtickgreifen zu missen.

AUSTRIA
ZERTIFIZIERT

?
i

Schnell

Sparen Sie Zeit und Nerven
- wahlen Sie climapipe flr
eine reibungslose Installation
Ihrer Klimaanlage. Machen
Sie Schluss mit langwierigen
Prozessen und Uberflissigem
Aufwand. Entscheiden Sie sich
fir das innovative Rohr und
erleben Sie unvergleichliche
Flexibilitat und Komfort.

100% Leistung bei 50% Zeitaufwand!

UV und IR bestéandige
Beschichtung

Hochbarrierepolymer

Temperaturbereiche

-30°C/ +110°C
(max. 130°C)

Kunstfasergeflecht

Patentierte Polyamid
Mischung leitend fir
alle Kaltemittelole

4 Schichten
Aluminiumfolie

Betriebsdruck

80 bar
(Zertifikat bis 100 bar)
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climapipe

9 Artikelnummer Zoll Meter Preis EUR
(o)
"",‘; 105 467 74" 50 241,52
g 105 440 3/8" 50 318,81
T) 105 391 /2" 50 470,65
M 105 400 5/8" 50 701,34
Akkupresse
Artikelnummer Gewicht (kg) Stk. Preis EUR
105 675 25 1 3.905,55

Inkl. Handkoffer, Akku, Akku-Ladestation & Tragequrt

CLIMAPIPE

Adapter
Artikelnummer Zoll Stk. Preis EUR
109 545 74" 1 2,37
109546 3/8" 1 3,23
109 547 172" 1 3,66
109 548 5/8" 1 5,15
Pressbacken
Artikelnummer Zoll Stk. Preis EUR
109549 /4" 1 94,61
109 550 3/8" 1 94,61
109 551 2" 1 94,61
109552 5/8" 1 94,61
Anschlusskits
Artikelnummer Zoll Stk. Preis EUR
105 358 74" 1 4,69
105 363 3/8" 1 6,06
105 405 172" 1 8,61
105 349 5/8" 1 16,38
Verldngerungkits
Artikelnummer Zoll Stk. Preis EUR
109553 14" 1 7,54
109554 3/8" 1 9,7
109 555 172" 1 16,88
109 556 5/8" 1 19,95
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Easykit

Artikelnummer Zoll Meter Preis EUR
105 362 1/4"1318" 3 85,76
105 375 1/4"13/8" 6 118,43
105 448 174"11/2" 3 97,20
105 454 V4"11/2" 6 132,73

Cutter

Artikelnummer @ mm Stk. Preis EUR

109 557 35 1 62,25

CLIMAPIPE

Kalibrationsgerét

Artikelnummer Zoll Stk. Preis EUR

109558 1/4"-5/8" 1 17,59

Nylog Blue - universelles Dichtmittel

Artikelnummer Inhalt (ml) Stk. Preis EUR
105 399 30 1 33,41
Handschuhe
Artikelnummer GréBe Stk. Preis EUR
109 560 M-L 1 12,08

Kontakt Olspray

Artikelnummer Inhalt (ml) Stk. Preis EUR

109 559 100 1 10,43
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CLIMAPIPE

Bestehend aus:

- Koffer + Akkupresse - je 10 Stuck Anschlusskits von 1/4"”und 3/8"
- Adapter + Pressbacken (1/4", 3/8",1/2", 5/8") * 1Nylog Blue, 1Kunststoffkoffer, 1 Paar Handschuhe
- climapipe (je TRohrbund (50 m)in 1/4"und 3/8") - 1PVC Klebeband, 1Kalibrierwerkzeug, 10lspray 100 ml
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g climastore

Q Biiro Wien
Gutheil-Schoder-Gasse 17

Objekt 2 - Halle C
A -1230 Wien

s +43 72070 42 42
= office@climastore.at
® www.climastore.at

Offnungszeiten
Montag - Donnerstag 07:30-17:00 Uhr

Freitag 07:30 - 12:00 Uhr
Samstag, Sonntag & Feiertag geschlossen.

TUV EN ISO 9001

AUSTRIA 20100213010918

JAHRE EN ISO 14001
20104213010919
gg&iﬁms ZERTIFIZIERT




